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1. INTRODUCAO

O presente Resumo N&o Técnico (RNT) pretende ser um documento independente, contudo uma
peca integrante do relatério dos Mapas de Ruido do Concelho de Mora.

O intuito deste resumo € sintetizar em linguagem néo técnica o conteido do Mapa de Ruido (MR),
explicitar de forma acessivel e clara a todos aqueles que pretendam conhecer o MR do concelho em
andlise.

Os Mapas de Ruido do Concelho de Mora foram realizado pelo dBLab (Laboratério de Acustica e
Vibracdes) e concluidos em Setembro de 2005.

2. O MAPA DE RUIDO E OS SEUS OBJECTIVOS

A tematica do ruido ja ha muito é discutida, no entanto, com a publicacdo do Regime Legal sobre a
Poluicdo Sonora, a prevencgédo de ruido e o controlo da poluicdo sonora, vieram assumir uma nova
perspectiva.

Mas, o que € o ruido? O ruido pode ser entendido como um som desagradavel ou indesejavel para o
ser humano. O ruido num Municipio, pode ter origem em diversas fontes, tais como: rodoviéarias,
ferroviarias, aéreas e industriais.

Tem-se portanto, a necessidade de se conhecer os niveis de ruido existentes em cada autarquia, de
modo a proporcionar uma melhor qualidade de vida as populagfes. Surgindo assim, os Mapas de
Ruido (MR) para os municipios e a competéncia para os mesmos de os elaborar e de promover o seu
enquadramento no Plano Director Municipal (PDM).

Os Mapas de Ruido do Concelho de Mora, representam os niveis de ruido existentes no concelho,
onde se visualizam as zonas as quais correspondem determinadas classes de valores expressos em
dB(A).
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Figura 2.1 — Mapa de Ruido em corte

Um equipamento bastante utilizado que permite a caracterizagdo de determinado ruido é o
sonometro. Este, permite a obtencéo de diferentes indicadores de ruido:

-instantaneos (SPL);
-estatisticos (ex:L95);
-maximos, minimos (Lmax, Lmin);

- médios (LAeq).
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Contudo o indicador mais utilizado na avaliacdo do ruido no MR é o LAeq, pois traduz a situacao
média em termos de ruido. Sendo permitido diferentes niveis de ruido para a noite e para o dia.
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Em termos legais exige-se a todos os municipios a classificagdo do seu territorio em zonas
sensiveis' ou mistas® consoante a ocupacdo do territorio; para as quais sdo permitidos niveis de
ruido diferentes. Assim como os niveis de ruido permitidos para o dia e para a noite séo diferentes.

Tabela 2-1 — Niveis maximos de exposi¢do ao ruido ambiente exterior, LAeq.

T Periodo Diurno P?zﬁz(?w%% _r\(l)c;c;]tg(r)r;o
(07h00-22h00)
Sensivel 55 dB(A) 45 dB(A)
Mista 65 dB(A) 55 dB(A)

O MR resultante néo resulta directamente de medi¢des de ruido realizadas com o sonémetro pois,
para que tal fosse possivel com um minimo de representatividade, seriam necessarias centenas, ou
mesmo milhares, de medi¢Bes, com duracdes de varios dias por cada local onde se efectua a
medicdo. O Mapa resulta da simulag&o dos niveis de ruido através de um programa de computador.

Contudo, os Mapas de Ruido do Concelho de Mora, pretendem ser uma ferramenta para a gestéo e
controlo da poluicdo sonora existente no concelho, assim como apoiar a tomada de decisdes sobre
planeamento e ordenamento do territério. Devendo, portanto, ser adoptado na preparacdo dos
instrumentos de ordenamento do territorio e na sua aplicacéo.
Assim, o Mapa de Ruido fornece informagé&o para atingir os seguintes objectivos:

e Preservar zonas com niveis sonoros regulamentares;

e Corrigir zonas com niveis sonoros nao regulamentares;

e Criar novas zonas sensiveis ou mistas com niveis sonoros compativeis.

! Zonas sensiveis: areas vocacionadas para escolas hospitais, habita¢Bes, espacos de recreio e lazer.

2 Zonas mistas: incluem também comércio e Servigos.
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3. LOCALIZACAO DA AREA DE ESTUDO

O Concelho de Mora integra o Distrito de Evora e € vizinho do Municipio de Arraiolos, Coruche, Ponte
de Sér, Avis e Sousel (Figura 3-1).

Santarém

Figura 3-1 — Localizag&o da area em estudo.

Este concelho tem uma &area com cerca de 444 km? e cerca de 5 797 habitantes distribuidos por 6
freguesias (Mora, Brotas, Cabecéo e Pavia).
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4. CARACTERIZACAO DOS MAPAS DE RUIDO DO CONCELHO DE
MORA

Os Mapas de Ruido do Concelho de Mora foram solicitados pela Camara Municipal através da
Associacdo de Municipios do Distrito de Evora e realizados entre Novembro de 2004 e Outubro de
2005, com trabalho de campo realizado entre Dezembro de 2004 e Setembro de 2005.

Os dados necessarios para a elaboracao dos MR foram os seguintes:

Clima;
Geografia e geomorfologia;
Cartografia digital base fornecida pelo cliente;

Contagens de trafego rodoviario com distingdo ligeiros/pesados. Velocidades permitidas e
perfil da via, para o periodo diurno e nocturno;

A realizagdo do mapa de ruido englobou as seguintes fases:

Identificacéo e levantamento das principais fontes de ruido rodoviarias;
Identificacdo de barreiras (muros, taludes);

Realizacdo de medicdes de ruido junto as fontes de ruido, em pontos considerados
estratégicos (Figura 4-1);

Introdugdo dos dados recolhidos e fornecidos pela autarquia num programa informatico, de
forma a reproduzir o ambiente sonoro do Concelho;

Comparacao dos dados medidos com os resultados obtido pelo programa informatico;

Impresséo final do Mapa de Ruido e andlise final por inspeccdo visual, para eventuais
deteccdes de erros de processamento.
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Figura 4-1 — Exemplo de uma medig&o realizada com o sonémetro a uma via rodoviaria.
Apos a identificacdo das fontes de ruido, por parte da Camara Municipal e posteriormente através do
trabalho de campo realizado no Concelho de Mora, listam-se de seguida as principais fontes
consideradas para o calculo do MR:
e Estrada Nacional 2;
e Estrada Nacional 251;

e Variante a Estrada Nacional 251;

e Ruas do centro da sede do concelho.
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Na figura seguinte apresentam-se em planta todas as fontes de ruido identificadas anteriormente e
consideradas relevantes para os Mapas de Ruido do Concelho de Mora.
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Figura 4-2 — Fontes de ruido modeladas.
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Na Figura 4-3 pode-se visualizar uma parte do Concelho de Mora com as respectivas vias rodoviarias
e edificios considerados no calculo do mapa de ruido.

Figura 4-3 - Vista tridimensional da Sede do Concelho de Mora.

De seguida pode-se visualizar os mapas de ruido resultantes do modelo, para o concelho (Carta
4.1.1 - periodo diurno e carta 4.1.2 - periodo nocturno) e para a sede de concelho (Carta 4.2.1 -
periodo diurno e carta 4.2.2 - periodo nocturno). Os referidos mapas apresentam uma escala de
cores de acordo com os niveis de ruido simulados no programa de computador, correspondendo as
cores mais escuras a niveis mais altos de ruido e as mais claras a niveis inferiores (Figura 4.4).

30-35 dB(A)——» MENOSRUIDO
I 35-40 dB(A)
B 40-45 dB(A)
45-50 dB (A)
50- 55 dB(A)
B 55- 60 dB (A)
Bl s0-65 dB(A)
Bl 65-70 dB(A)
B 70-75 dB(A)
W 75-80 dB (A)
Bl s0-85 dB(A)
Bl >85 dB(A) ——»p» MAISRUIDO

Figura 4.4 — Escala de cores representativa dos diferentes niveis de ruido.
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5. NOTA FINAL

Os Mapas de Ruido do Concelho de Mora serdo uma ferramenta (til na gestéo e controlo da polui¢cao
sonora, assim como no planeamento do territério e permitira identificar situagdes prioritarias a integrar
em planos de reducéo de ruido.

Como seria de esperar, verifica-se um decréscimo dos niveis de ruido do periodo diurno para o
nocturno. Apesar desse decréscimo, de acordo com a legislagdo em vigor, pode-se verificar que o
periodo nocturno é o mais problemético em termos de situa¢des ndo regulamentares.

As zonas mais ruidosas sdo aquelas que apresentam cores mais escuras (azul escuro) e as menos
ruidosas sao as que apresentam cores mais claras (verde).
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